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 در یک نقطه از جسم تنسور کرنش بصورت زیر وجود دارد:    -1

 
 

 :تعیین مطلوبست

 د: رسم دایره مور کرنش      اصلی کرنشهایجهت ج: کرنشهای اصلی و            کرنش کاهش یافتهتنسور ب:         الف: کرنش حجمی

 : کرنش موثرو       کاهش یافته : نا متغیرهای تنسور کرنشه

 

 

  نقطه یبدست آورده و مولفه های آنها را در را ( 𝜔ij)و چرخش صلب  (𝜀ij) کرنش (،𝑒ij) شکلهای تغییرتنسور برای میدان جابجایی زیر -2

 ورید. آبدست  (4- ,3 ,5)

 

𝑑 = (5𝑥 − 3𝑧 + 2𝑦)2𝑒𝑖
→

⏟            
𝑢→

+ (−6𝑦 + 3𝑥 + 2𝑧)2𝑒𝑗
→

⏟              
𝑣→

−(3𝑧𝑥 − 4𝑥𝑦 + 6𝑦𝑧) 𝑒𝑘
→

⏟                
𝑤→

               

 

قطر مرحله قبل  8/0مرحله تحت کشش قرار میگیرد. اگر در هر مرحله از کشش قطر میله  4 طیمیلیمتر  11میله فولادی به قطر اولیه یک  -3

   بدست آورید. صورت کرنشهای طولی حقیقی و مهندسی کل و برای هر مرحله از کشش را  در این شود

 
 

 مولفه های تنسور کرنش را محاسبه کنید. تغییرفرم داده است مطابق شکلکه برای یک صفحه مربع با ابعاد واحد  -4

 
 

 

   حالت کرنش در نقطه ای از یک صفحه فولادی به صورت زیر است -1
3- 58 = xyε ,3- 361- = y, ε 3- 124 = xε. 

بدست آورید )دایره مور درجه می سازد را  30زاویه  x o yکه با سیستم مختصات قبلی  `x`o y حالت کرنش را در سیستم مختصات جدیدالف( 

 یا فرمول(.

 ب( کرنش های اصلی و جهات اصلی را محاسبه نمایید.

   به آن را بدست آورید.و کرنشهای نرمال مربوط ج( کرنش برشی ماکزیمم 

 


